ITALCOPPO TEJA CLASICA AN AN c €

Panel Cubierta italpannelli

Aislante: Poliuretano

Cara exterior: Chapa de acero prelacada
Cara interior: Acero prelacado
Acero imitacion madera color claro
Acero imitacion madera color oscuro Espesor (mm):

.. K W/mZK:
Reaccion al fuego: C S, Dy (Ver certificacion PDF) K Kc/m2°C:

% R m?K/W:
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ESQUEMA ESTATICO - DOS APOYOS - Distancia entre apoyos: cm.

Distancia entre apoyos(mm)

Sobrecarga kg.

Chapa exterior 0,5 mm / chapa interior 0,5 mm 561 358 265 207 176 127 107
Chapa exterior 0,5 mm / chapa interior 0,4 mm 543 339 244 187 154 106 88
P 539 180 180 138 108
Is 440 237 176 121 95
M 250 205 150 120

Coeficiente de seguridad: 2,5



ITALCOPPO TEJA ENVEJECIDA A~ AN c €
Panel Cubierta italpannelli

Aislante: Poliuretano

Cara exterior: Chapa de acero prelacada
Cara interior: Acero prelacado
Acero imitacion madera color claro
Acero imitacion madera color oscuro Espesor (mm):

.. K W/imZK:
Reaccion al fuego: C S, Dy (Ver certificacion PDF) K Kc/m2°C:

% R m?K/W:
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ESQUEMA ESTATICO - DOS APOYOS - Distancia entre apoyos: cm.

Distancia entre apoyos(mm)

Sobrecarga kg.

Chapa exterior 0,5 mm / chapa interior 0,5 mm 561 358 265 207 176 127 107
Chapa exterior 0,5 mm / chapa interior 0,4 mm 543 339 244 187 154 106 88
P 539 180 180 138 108
Is 440 237 176 121 95
M 250 205 150 120

Coeficiente de seguridad: 2,5



ITALCOPPO TEJA ALBERO ENVEJECIDO ) (,) c €

Panel Cubierta italpannelli
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Aislante: Poliuretano

Cara exterior: Chapa de acero prelacada
Cara interior: Acero prelacado
Acero imitacion madera color claro
Acero imitacion madera color oscuro Espesor (mm):

.. K W/mZK:
Reaccion al fuego: C S, Dy (Ver certificacion PDF) K Kc/m2°C:

% R m?K/W:
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ESQUEMA ESTATICO - DOS APOYOS - Distancia entre apoyos: cm.

Distancia entre apoyos(mm)

Sobrecarga kg.

Chapa exterior 0,5 mm / chapa interior 0,5 mm 561 358 265 207 176 127 107
Chapa exterior 0,5 mm / chapa interior 0,4 mm 543 339 244 187 154 106 88
P 539 180 180 138 108
Is 440 237 176 121 95
M 250 205 150 120

Coeficiente de seguridad: 2,5



Acero imitacion madera color claro
Acero imitacidon madera color oscuro

Reaccion al fuego: C S, D, (Ver certificacion PDF)

%

Espesor (mm):
K Wim2K:

K Kc/m?°C:

R m2K/W:

ESQUEMA ESTATICO - DOS APOYOS - Distancia entre apoyos: cm.
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Distancia entre apoyos(mm)

Sobrecarga kg.
Chapa exterior 0,5 mm / chapa interior 0,5 mm

Chapa exterior 0,5 mm / chapa interior 0,4 mm
P
Is
M

Coeficiente de seguridad: 2,5
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italpannelli

(Ver certificacion PDF)

Distancia entre apoyos(mm) 1050 1400 1750 2100 2450 2800 3100
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Chapa exterior 0,5 mm / chapa interior 0,
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Panel Cubierta

MONTAJE

(Ver certificacion PDF)

Distancia entre apoyos(mm) 1050 1400 1750 2100 2450 2800 3100
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Chapa exterior 0,5 mm / chapa interior 0,
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